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CO ZAKONODARCE POZADOVAL —
MY JSME VYVINULI — REMESLNICI REALIZOVALI

Pozadavky dle DIN 4108, uvnitf (rovina 1)

ENEV (vyhlaska o uspofe energie), VOB vzduchotésné / parotdsnéjsi nez venku
(zadévaci a smluvni féd pro stavebni
préce) a pokyny pro montaz
spole¢nosti pro zajistovani jakosti RAL tepelné a zvukové izolatnf

(3 Grovitovy model) jsou:
venku (rovina 3)

izolace proti vétru a prudkému desti /
oteviengjsi vi¢i pardm neZ uvnit

V3echny tii roviny / oblasti museji byt

navic z hlediska vlastnosti provedeny
Jjako trvalé.

TESNICI SYSTEM T-FAL
PRO PARAPETY A SPALETY

] utésn&nf uvnitt (rovina 1)

f i patrovy spoj (oblast 2)
i j“‘j‘ [_] venkovnf ut&snanf (rovina 3)
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3 RUZNE OBLASTI — 1 SYSTEM
NIZKE ZTRATY ENERGIE — SNIZENT NAKLADU NA TOPENI

Budoucnost zacala.
Predstavujeme Vam prvni
t&snici profily se systémem

ift Rosenheim

Vzduchotésnost a
tésnost proti silnému
dedti tésniciho systému
mezi oknem a

télesem stavby v novém
stavu a po simulovaném
kratkodobém zatizeni

Ift Rosenheim (zkusebni
protokol 104 28266 ze
dne 20.08.2004, 14 stran)

Architekt...
ma nyni systémové fedeni, které je
promyslené a dobfe sladéné.

Remesinik. ..
miiZe toto fesent aplikovat v praxia

spolehnout se na ovéfenou kvalitu.

Stavebnik...
je potésen &istym a cenové vyhodnym
Fesenim, které spliuje véechny

zékonem stanovené pozadavky a

poméaha etfit energii.

Pro zabranéni

skodam v dasledku

oroseni okennich

spojovacich sparu

masivniho zdiva (s tepelné izolagnimi

systémy nebo bez nich)

Ize pfi pouZiti tésniciho systému T-FAL
uplatnit zaruku 10 let, pokud dodrZite

podminky vyrobce. Predtisky obdrzite
u svého dodavatele nebo vjrobce.

TESTOVANA KVALITA,

A.B.0. Rosenheim

Testovani tepelné a
vlhkostné technickych
vlastnosti celého stave-
bniho dilu s ohledem na
vzajemné stiidavé vlivy.
A.B.O. Rosenheim
(zkusebni protokol

G 030523 1/030901.1

aZ 030903.1, délka
Zkougky 23.05. —
03.09.2003, 321 stran)

Veskere atesty a posudky na www.3ks-profile.de

KTERE MUZETE DUVEROVAT

EMPA

Stanoveni propustnosti
vodnich par u dvou
raznych plastowich pén.
EMPA (atest 429133-1 ze
dne 09.07.2003, 7 stran)

FRAUNHOFER INSTITUT

Ur&enfi propustnosti svétla u
plastovych dill (t&snicl jazycek)
dle DIN 5036 ve svételném
spektru UV viditelného svétla.
Fraunhofer Institut fiir Bauphysik
(zkusebni protokol P 16-84¢/2002
ze dne 13.03.2002, 4 strany)



: KTERY TESNI

Tésnici systém T-FAL je uceleny, profilovy systém
namisto systému pasek nebo tésnicich material.



VNITRNI
UTESNENT

ODDELENI VNITRNIHO A VENKOVNIHO KLIMATU

Dle navodu RAL musi byt tato funkéni rovina vytvorena

vzduchotésnd, parotésné&j3i nez venkovni funkéni rovina a

musi mit trvaly charakter.

T-FAL TESNICI PROFIL
vnitini

:Evropsky patent &

EP 1285143 B1

‘Evropsky patent &.

EP 1287218 B1
wvzduchotésny dle DIN 4108-2,
EnEV §5 (1), testovano dle
DINEN 12114
:hodnota sd >100m
iprevody pohybu trojrozmérné
+3mm
:elasticky tésnici jazycek
jpruzna stahovaci paska

3line PARAPETNI PASKA
vnitFni

:vzduchotésnd dle DIN 4108-2,
EnEV §5 (1), testovéno dle
DINEN 12114

hodnota sd >100m
tiivrstva

:s vrstvou hliniku
pruzna

3grip LEPICI
TESNICI HMOTA

vzduchotasna dle

DIN 4108-2, EnEV §5 (1),
testovano dle DIN 18055,
DIN EN 77, DIN EN 42,
DINEN 12114

pruzna

FUNKCNT ORI AST

Dle navodu RAL musi byt
tato funk<ni oblast provedena
jako trvale tepelné a zvukové
izolagni. Funkéni oblast musi

zlstat sucha.

3foam TESNICI PENA
1K

:pozarni tiida B2,
DIN4102dil 1

:snizeni zvuku
prenaseného vzduchem
aZna4dg,

tepelné izolaéni dle

DIN 52612

:zvukoveé izolaéni dle

DIN 52210

wvyplriujici prostor



VENKOVNI
UTESNENT

OCHRANA PRED POVETRNOSTNIMI VLIVY

Die navodu RAL musi byt tato funkéni rovina provedena jako vzduchotésnd,

propustn&jsi pro difizi par nez vnitini funkéni vrstva, musi byt odolna vici silnému

desti a mit trvaly charakter. Vihkost z funkéni oblasti musi mit mo#nost unikat ven.

T-FAL TESNICI PROFIL

venkovni

:pro mokré omitky a tepelné
izolaénf systémy

:Evropsky patent &.

EP 1285143 B1

wvzduchot@sny (nepropousti vitr)
dle DIN 4108-2, EnEV §5 (1),
testovdno dle DIN EN 121174:
:odolny vici prudkému

desti dle DIN 18355, odd.

3 & 3.5.3, testovano v ndvaznosti
na DIN EN 1027

:hodnota sd <25m
skompenzace pohybu

trojrozmérné + 3mm

selasticky tésnici jazyeek

3comp KOMPRIMOVANA PASKA
venkovni

:odolna viii prudkému desti
dle DIN 18355, 0dd. 3 ¢, 3.5.3,
testovano v ndvaznosti na
DIN EN 1027

:odpovida DIN 18542
:skupina namahani 1
:hodnota sd<25m

:v kombinaci

s parapeltni deskou 3win

3win PARAPETNI DESKA
venkovni

sodolnd vaci
prudkému desti dle

DIN 18355, 0dd. 3¢, 3.5.3,
testovano v névaznosti na
DIN EN 1027
:protlacovany hlinik's
okapnikou

v kombinaci
s komprimovanou paskou
3comp




SKVELE PREDNOSTI

: BRANI SRAZENI KONDENZACNI VODY
: ZAJISTUJE POHODLL

: ZAJISTUJE ZACHOVANT HODNOT

: NAPOMAHA USPORE ENERGIE



PRISLUSENSTVI

Pro perfektni zpracovani naseho
systému Vam nabizime
odpovidajici prislusenstyi:

T-FAL PRITLACOVACT T-FAL NOZKY 3fix PROSTREDEK PRO LEPST
VALECEK PRILNAVOST

:umoznuje rovnomérné :umozAuji gisty stiih :specialini ¢istici prostredek,
vilagen! profild :pfesné stithani na ukos ey e ps e pOvEK L
soptimalni a diky 3kale a piloznému i pfilnavost tésnicich profilti
jednoducha manipulace trojiihelniku T-FAL a ma zaroven Gistici

az do roht aginek

:pro pravaky a levaky

Predal:

AsangstraBe 16 . D-94436 Simbach
3 ks telefon +49 (0) 9954-70017-0 11t

fax  +49(0) 9954-70017-99
profile gmbh infe L le.de - www.3ks-profile.de

&enift Rosenheim




